
Trappes
de visite

Salle 
de 
traite

Cuve tampon
d'homogénéisation
(fosse toutes eaux)

Regard 
de

distribution
des filtres

Filtre planté
premier étage

Filtre planté
deuxième étage

Regard
de sortie

Filtre planté
2e étage
2 x 3,25 m3 minimum

Cheminée
d’aération
Ø 100 mm
+ chapeau
de ventilation

Sable (épaisseur 20 cm)

Sable (épaisseur 40 cm)

Drain + évacuation
Ø 100 mmGravier 3/8 ou 2/6 mm

(épaisseur 30 cm)

Gravier 10/20 mm
(épaisseur 5 à 10 cm)

Galets 20/40 mm
(épaisseur 10 cm)

Cloison
siphoïde
Flottants

Zone liquide

Lit de boues

6 m3

Pente 2 à 3 %

Pente 2 à 3 %

Gravier 3/8 mm
(épaisseur 10 cm)

Gravier 10/20 mm
(épaisseur 5 à 10 cm)

Galets 20/40 mm
(épaisseur 10 cm)

Drain + évacuation
Ø 100 mm

Filtre planté
1er étage
2 x 6,75 m3

minimum

Deux étages de roseaux après la fosse toutes eaux

Cloison de 
séparation

9 m2 6 m2

9 m2 6 m2

Drain

Manchon amovible


